Planungshinweise Arbeitsplatten
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Grundsatzlich seitlichen Plattentiberstand von 10 mm ber(icksichtigen. Achtung: Alle Grundsatzlich seitlichen Plattentiberstand von 10 mm ber(icksichtigen. Abschragungs-
Abschrdgungen sind nicht symmetrisch. AbschrdgungsmaBe am Ende 135 x 156 mm,  maBe am Ende 140 x 140 mm, innerhalb der Kiiche oder bei vorgezogenen Losungen

innerhalb der Kiiche oder bei vorgezogenen Lésungen 130 x 150 mm. 117 x 117 mm.
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Planung und BemaBung UD30/UDA30 Planung und BemaBung UARV30

Grundsatzlich seitlichen Plattentiberstand von 10 mm beriicksichtigen. Abschréagungs-  Grundsatzlich seitlichen Platteniiberstand von 10 mm beriicksichtigen. Abschragungs-
maBe am Ende 288 x 288 mm, innerhalb der Kiiche oder bei vorgezogenen Losungen ~ maB 15 x 15 cm.
280 x 280 mm.

Ausschnitte und Eckverbindungen sind feuchtigkeitsempfindlich. Daher muss an diesen Stellen eine sorgféltige Versiegelung erfolgen. Reklamationen, die aufgrund mangelhafter
Versiegelung enstanden sind, mlissen grundsétzlich abgelehnt werden.

Grundsatzlich kdnnen nur die auf den folgenden Seiten beschriebenen Ausfiihrungen gefertigt werden.

Evtl. andere Zuschnitte sind nur nach vorheriger Riickfrage mdglich. Fertigungsmdglichkeiten und Preise auf Anfrage.

Auftragsanderungen bei Arbeitsplatten kdnnen nur bis spétestens 5 Arbeitstage vor der bestétigten Lieferwoche berticksichtigt werden.
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Bestellhinweise fiir Arbeitsplatten:

Preise pro Ifd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm
Maximal 5000 mm breit

Tiefenvariabel z.B. Tiefe 750 mm von 601 - 750 mm usw.

Arbeitsplatten 25 mm stark

Tiefe

Kurz-

Skizze Beschreibung
cm | bezeichnung B
Arbeitsplatte mit PPG-Kante 25 mm stark
Vorder- und Seitenkante in PPG-Dekorkante
bis 600 mm tief 60 |AP25PG60 28,00
bis 750 mm tief 75 |AP25PG75 35,40
bis 900 mm tief 90 |AP25PG90 37,40
bis 1200 mm tief 120 |AP25PG120 43,60
Arbeitsplatten 40 mm stark
Skizze Beschreibung Tiefe | Kurz-
cm | bezeichnung B
Arbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark
Vorderkante Postforming Seitenkante in PPG-Dekorkante
bis 600 mm tief 60 |AP60 16,80
bis 750 mm tief 75 |AP75 24,00
bis 900 mm tief 90 |AP90 25,40
bis 1200 mm tief 120 |AP120 34,00
Arbeitsplatte mit PPG-Kante 39 mm stark
Vorder- und Seitenkante in PPG-Dekorkante
Lieferstandard fiir 90°AuBenecken ist eine eckige Ausfiihrung. Optional ist auch eine gerundete
Ausfiihrung mit einem AuBen-/Innenradius von 25 mm ohne Mehrpreis lieferbar.
Abweichungen von der Standardausfiihrung bitte in den Planungsdaten angeben.
APL-Kantenausfiihrung APPG = AuBenkante eckig (Lieferstandard)
APL-Kantenausfiihrung APP = AuBen-/Innenecken rund (optional)
PP-Kantenausfiihrung Designkante 100 + 200 nur lieferbar in APPG-Ausfiihrung ohne Radius
PP-Kantenausfihrung Multiplex 300 und APL-Dekor in beiden Ausfihrungen lieferbar
bis 600 mm tief 60 |APPG60 22,00
bis 750 mm tief 75 |APPG75 30,60
bis 900 mm tief 90 |APPG90 31,60
bis 1190 mm tief 120 |APPG120 42,60
Arbeitsplatten 105 mm stark
Skizze Beschreibung Tiefe | Kurz-
cm | bezeichnung B
Arbeitsplatte mit Schichtstoffkante 105 mm stark
‘ Vorder- und Seitenkante in Schichtstoffkante
5mm
bis 600 mm tief 60 |AP11SG60 51,40
bis 750 mm tief 75 |AP11SG75 59,00
bis 900 mm tief 90 |AP11SG90 65,20
bis 1190 mm tief 120 |AP11SG120 83,40
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Eck-Arbeitsplatten 25 mm stark

Skizze Beschreibung Tiefe | Kurz-
cm | bezeichnung B
A Eckarbeitsplatte mit PPG-Kante 25 mm stark
K105 //\\105\ Vorderkante in PPG-Dekorkante
/ T 900 x 900 mm 90x90 |AP25EPGI0 738
o "] 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 105x105 AP25EPG105 790
RN |- 1050 x 1050 mm (ohne Ecksteliwand) 105x105 AP25EPG105V 820
Eck-Arbeitsplatten 40 mm stark
Skizze Beschreibung Tiefe | Kurz-
cm | bezeichnung B
/’\ Eckarbeitsplatte mit Postforming-Kante 39 mm stark
9 %0 Vorderkante Postforming
[/ \‘ 900 x 900 mm 90x90 |APE90 522
L J 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 105x105 APE105V 574
60 60 1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 105x105 APE105 380
S
/M Eckarbeitsplatte mit PPG-Kante 39 mm stark
90 20 Vorderkante in PPG-Dekorkante
r \‘ 900 x 900 mm 90x90 |APEPG90 630
L /l 1050 x 1050 mm (ohne Eckstellwand) 105x105 APEPG105V 680
1050 x 1050 mm (mit Eckstellwand) 105x105 APEPG105 374

GO\I I/GO
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Mehrpreise Arbeitsplatten Bearbeitung

Skizze Beschreibung Tiefe | Kurz-
cm | bezeichnung B
3 APL Eckverbindung
‘ 25 mm AP25EV 118
X 39 mm APEV 94
j 105 mm AP11EV 228
APL Abschragung
25 mm MP25APAB 142
39 mm mit PPG-Kante MPAPAB 112
39 mm mit Postforming-Kante MPUARR 190
105 mm MP11UARSG 252
APL Ausklinkung
25 mm MP25VGP 216
39 mm mit PPG-Kante MPVGP 198
39 mm mit Postforming-Kante MPVGR 342
105 mm mit Schichtstoffkante MP11VGSG 300
—— " ——  Rundung der Arbeitsplatte 39 mm mit PPG-Kante MPAPP 106
Halbkreisrundung der Arbeitsplatte 39 mm mit PPG-Kante MPAPPHK 216
APL Hinterkante belegt
Berechnet wird pro angefangene 100 mm
Aufgrund der zusétzlichen Hinterkante verdndert sich die maximale Tiefe von 600 mm auf
590 mm, 750 mm auf 740 mm, 900 mm auf 890 mm und 1200 mm auf 1790 mm.
25 mm MPAP2S25 6
39 mm mit PPG-Kante MPAP2S39P 6
39 mm mit Postforming-Kante MPAP2S39R 24
105 mm mit Schichtstoffkante MPAP2S105 34
Mehrpreis fiir
APL Schenkelverldangerung Eck-APL 90 x 90 cm (einseitig um max. 195 mm, beidseitig um MPAP 284
max. 95 mm)
seitlich eingeleimte Postformingkante MPSPR 190
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Nischenverkleidungen

AUSFUHRUNGEN/IDENT-NR.

Skizze Beschreibun Breite | Kurz- An-
? omlbeiong sonag A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 N
@ {ﬁg Nischenverkleidung im APL-Dekor
BEE Mindesthdhe 150 mm Mindestbreite
55 100 mm
4-seitig Dickkante uni
hohenvariabel
A1 - max. Ldnge 2590 mm
A8 - max. Lénge 3450 mm
Berechnet wird pro angefangene 100 mm
Die Ausfiihrungen A1 und A8 haben gleiche
Druckbilder, jedoch unterschiedliche Oberflé-
chenstrukturen. Bei der Kombination beider
Ausfiihrungen bitten wir dies zu beachten.
Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU bzw.
des Oberprofils ZWAPNEO die Nischenverklei-
aung jeweils 5 mm in der Hohe reduzieren.
bis Hohe 1200 mm 350 | NIV120 26,00 - = - = - - 3560
bis Hohe 560 mm 350 | NIV56 16,80 - = - = - - 25,60
bis Hohe 300 mm 350 | NIV30 1140 - = - - - - 16,80
Dichtband, selbstklebend ZNIDB 14
L&nge 2700 mm
@ Nischenverkleidung mit Tafellack uni
Magnetisch und mit Kreide beschreibbar
min. 150 x 100 mm
max. Ldnge 2590 mm
L 4 Berechnet wird pro angefangene 100 mm
Beim Einsatz des Unterprofils ZWAPNEU bzw.
des Oberprofils ZWAPNEQ die Nischenverklei-
adung jeweils 5 mm in der Héhe reduzieren.
bis Hohe 1200 mm 259 | NIv120T = - = - = - 8500 -
bis Hohe 560 mm 259 | NIV56T = - = - = - 4420 -
bis Hohe 300 mm 259 | NIV30T = - = - = - 2920 -
Ausfiihrung 1 (A1) FG 103 Skandic Oak FG 946 Cortina Eiche Schwarz FG 866 0ld Furniture
Kunststoff matt (K) FG 141 Sonoma Eiche FG 858 Devine grey FG 872 Oriental Stone
FG 183 Aluminiumfarbig FG 116 WeiB FG 869 Eiche Sand FG 958 Papyrus Nubia
FG 145 Arktis seidenmatt FG 124 Wild Oak FG 871 Eiche Tabaco FG 876 Real Oak
FG 111 Buche Alpin FG 870 Eiche Terra FG 883 Rock Kiesel
FG 147 Devine grey Ausfiihrung 7 (A7) FG 907 Esche Molina grau FG 884 Rock Quarz
FG 107 Eiche Sand Verschiedenes (V) FG 931 Glitterstone schwarz/grau FG 885 Rock Rauk
FG 109 Eiche Tabaco FG 452 Tafellack FG 891 Grain Cognac FG 856 Schiefer Anthrazit
FG 108 Eiche Terra FG 882 Grain hell FG 877 Shale Black
FG 173 Esche Molina grau Ausfiihrung 8 (A8) FG 894 Island Ahorn FG 873 Shale Blue/grey
FG 119 Grain hell Arbeitsplattendekore (AP FG 977 Keramik FG 864 Skandic Oak
FG 123 Island Ahorn mit hochwertig beschichteter FG 892 Kupferbronze FG 974 Sonoma Eiche
FG 569 Keramik Oberflache FG 896 Marmor FG 895 Textiloptik
FG 590 Kupferbronze FG 893 Arizona Pine FG 868 Marmor schwarz FG 938 Torreano Kieselgrau
FG 142 Moonlight grey seidenmatt FG 972 Beton FG 933 Metalstone grau FG 955 Used grau
FG 736 PolarweiB seidenmatt FG 879 Buche Alpin FG 850 Moonlight grey FG 855 WeiB seidenmatt
FG 632 Salbei seidenmatt FG 865 Ceramica FG 934 Nero Terrabaum FG 967 Wild Oak
FG 143 Sandbeige seidenmatt FG 889 Concrete Grey FG 886 Noble Brass
FG 146 Silk seidenmatt FG 890 Concrete White FG 968 Nordlandfichte
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Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Nischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Beschreibung Breite | Kurz- B
cm | bezeichnung
[I] Nischenverkleidung mit Motiv-Digitaldruck
Melaminharzbeschichtung auf 16 mm Spanplatte
Mit umlaufender weiBer Dickkante
Lénge min. 600 mm, max. 2590 mm
Berechnet wird pro angefangene 100 mm
Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhédngigkeit zur gewdinschten Lénge.
Das Motiv verlauft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht méglich.
Ausfiihrung:
Nischenhohe bis Hangeschrank 555 mm NIV55M 19,40
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Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert

600 900 600 900
FG 104 FG 327
Satinato Sandbeige
FG 379 FG 442
WeiB Silk

Arbeitsplatten- und Nischen-

zubehor

FG 342 FG 434
Schwarz Moonlight grey
Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
@ Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert 16 mm stark
(Aufbau: 12 mm Spanplatte in WeiB + 4 mm ESG-Glas)
Einscheibensicherheitsglas, rickseitig lackiert mit gefrasten und geschliffenen Glaskanten
Mit umlaufender weiBer Dickkante
Die Lieferzeit betrdgt 6-7 Wochen.
Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!
Ausfiihrung: Nischenhohe 555 mm inklusive Hohe flr Nischenriickwandprofil FINO
Breite 600 mm ZNG6055 152
Breite 900 mm ZNG9055 188
Ausfiihrung: Nischenhohe 650 mm
Breite 600 mm ZNG6065 180
Breite 900 mm ZNG9065 218
Variable MaBe (min. 250 x 250 mm, max. 1250 x 2000 mm)
bis 0,25 m? ZNG-025 200
bis 0,50 m? ZNG-050 338
bis 0,75 m? ZNG-075 440
bis 1,00 m? ZNG-100 560
ab 1,00 m? je m? ING-V 442
@ Bohrung fiir Steckdosen
Durchmesser 68 mm
Mindestabstand zur AuBenkante oder zur nachsten Bohrung 50 mm
Bei Mehrfachsteckdosen betrdgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung
Der Mittelsteg wird entfernt
Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)
Die Mindestlieferzeit betrdgt ab Auftragseingang 6-7 Wochen.
Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Auftragsbestatigung beachten.
(Dl 1-fach MPSB1 60
2-fach MPSB2 98
3-fach MPSB3 130
4-fach MPSB4 160
=HOb
A
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Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

2200

KB
]

b<

¥
a
£

X

e
S S k=S
[} J— o X

o x - o ) < < 0 o © 2 N =
N o~ S N g . N D N o S S
88 8= © < S 5 RS o= S 3 33
[eh= o 3 = = = [} D o
O o O o= o= o 23 prifie 2

ZA2



Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

E] Glasnischenverkleidung mit Motiv

16 mm stark (Aufbau: 12 mm Spanplatte in WeiB + 4 mm ESG-Glas)
FG 623 Water

Mit umlaufender edelstahlfarbiger Dickkante

Lénge min. 600 mm, max. 2000 mm

Berechnet wird pro angefangene 100 mm

Nischenhohe bis Hangeschrank 555 mm

Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhéngigkeit zur gewdinschten Lénge.

Das Motiv verléuft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht méglich.
Die Mindestlieferzeit betrdgt ab Auftragseingang 6-7 Wochen.

Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Auftragsbestatigung beachten.

E] Bohrung fiir Steckdosen
Durchmesser 68 mm
Mindestabstand zur AuBenkante oder zur nichsten Bohrung 50 mm

Der Mittelsteg wird entfernt
Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)

Die Mindestlieferzeit betrdgt ab Auftragseingang 6-7 Wochen.
Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Auftragsbestatigung beachten.

o%e

osm

Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!

Bei Mehrfachsteckdosen betrdgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung

1-fach
2-fach
3-fach
4-fach

ZNGM55

MPSB1
MPSB2
MPSB3
MPSB4
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung Breite| Kurz-

cm| bezeichnung N
Wandabschlussprofil FINO Kunststoff 300 [ZWAPS300 30
Unter- und Aufsteckprofil 500 |ZWAPS500 44
Lieferbar in den gekennzeichneten Arbeitsplattendekoren
Nicht in Verbindung mit Gaskochfeldern einplanen
MaBe:
25x25mm HxT)
Zubehtr Set 1 ZWAPS1 8,20
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°,
Zubehtr Set 2 ZWAPS2 10,20
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, Héhe 90 mm
1 Endkappe links ZEKLE 2
1 Endkappe links ZEKRE 2
1 Innenecke 90° ZIE90E 2
1 Innenecke 135° ZIE135E 2
1 AuBenecke 90° ZAE9OE 2
Wandabschlussprofil FINO 250 |ZWAPF250 30
Unter- und Aufsteckprofil 500 [ZWAPF500 44
Farbe: Edelstahl
MaBe:
25x25mm HxT)
Zubehtr Set 1 ZWAPF1 10
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°,
Zubehtr Set 2 ZWAPF2 12
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°,
2 AuBenecken 90°
1 Endkappe links fir Unterprofil ZEKNLE 2
1 Endkappe rechts ZEKNRE 2
1 Innenecke 90° ZIEN9OE 2
1 Innenecke 135° ZIEN135E 2
1 AuBenecke 90° ZAEN9OE 2
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-

cm| bezeichnung N
Nischenriickwandprofil FINO 300 |ZWAPNEU300 38
Farbe: Edelstahl 500 |ZWAPNEU500 60
Fiir 16 mm starke Nischenverkleidungen im Arbeitsplatten- und Korpusdekor oder 300 |ZWAPNEQ300 24
Glasnischenverkleidungen 500 |ZWAPNEOQ500 36
MaBe:
25x25 mm (HxT)

_ Ausfiihrung:
Zubehtr Set 1 ZWAPNE1 14
v \V \l/zﬁJ 2 Endkappen links, und 2 Endkappen rechts, fur Unterprofil 2 Innenecken 90°,
% B\ und und 2 Endkappen rechts, fiir Oberprofil

Zubehtr Set 2 ZWAPNE2 16
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, flir Unterprofil
2 AuBenecken 90° 2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, fiir Oberprofil
1 Innenecke 90° ZIEN9OE 2
1 Innenecke 135° ZIEN135E 2
1 AuBenecke 90° ZAEN9OE 2
1 Endkappe links ZEKNLE 2
fiir Unterprofil
1 Endkappe rechts fir Unterprofil ZEKNRE 2
Verbindungs-/ Ubergangsprofil fiir Nischenverkleidung 120 |ZNVP120 30
Farbe: Edelstahl 260 |ZNVP260 48

Fiir 16 mm starke Nischenverkleidungen im Arbeitsplatten-, Front- und Korpusdekor
oder Glasnischenverkleidungen
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